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Productos -

Herramientas Neumaticas

1-1/2" Llave Impacto - Llave de Impacto de 1-1/2" DR.

33912-250

Llave de Impacto de 1-1/2"
DR.

— Llave de impacto de 1-1/2"DR

— Eje cuadrado de niquelcromo molibdeno
— Gatillo con velocidades variables

— Escape enfudado en el mango

— Yunque de extension de 8" disponible
— Especificacion general

— Tamano del Tornillo Estandar:
1-25/32 pulgada / M45 (33912-250);
2 pulgada / M50 (33922-300)

— Largo Total:
23-53/64 pulgada (605 mm)
(33912-250);
25-15/32 pulgada (647 mm)
(33922-300)

— Manguera de aire: 3/4" ID
— Presion de aire: 90 PSI (6.2 bar)

— Consumo promedio de aire: 411L/min 14.5
CFM

— Sonido: 103.90DBA
— Vibracién: 6.53 m/s?
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Square drive FreeSpeed Max. Torque  Overall . i\ ¢ Net weight

inch __mm R.P.M “ftlb __ Nm Length : " kgs. Ibs
ﬁz (mm) (inch) inch K% b §/@
1-1/2" 3000 647 25 2’ 22.80
33922-300 3,000 BSPT/ ’ 1/1
38.10 4065 15/32" 50.27
NPT
. 1/2"
1-1/2 2500 605 23- 18.70
33912-250 3,000 BSPT/ 1/1
38.10 3388 53/64" 41.23

NPT



